DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 01/ST/2016

. Producent wyrobu budowlanego: JADAR Sp. z 0.0.
ul. Zotkiewskiego 131/133, 26-610 Radom. -
Zaklad produkcyjny: JADAR ul.Wincentego Witosa 9, 26-640 Skaryszew

JADAR ul. Armii Krajowej 29 A, 05-600 Grojec
JADAR Bolechowice 85 A, 26-052 Sitkowka

(petna nazwa i adres zaktadu produkujacego wyrdb)

. Nazwa wyrobu budowlanego:
Stabilizacja cementowo-piaskowa 1,5MPa do 2,5MPa

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do ulepszania podloza gruntowego, zgodnie z projektem technicznym.
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

. Dokument odniesienia:
PN-S-96012:1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z
gruntu stabilizowanego cementem”
Stabilizacja cementowo-piaskowa produkowana jest zgodnie ze specyfikacja

techniczng robét lub zgodnie z wymaganiami klienta.
(nr, tytut i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub nr tytut i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa
jednostki aprobujacej)

. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
Wytrzymalo$¢é na $ciskanie Rzs od 1,5MPa do 2,5MPa
Stabilizacja cementowo-piaskowa to mieszanka hydrauliczna w konsystencji
wilgotnej skladajgcej si¢ z cementu i piasku i optymalnie dobranej ilosci wody,
tak aby umozliwi¢ maksymalne zageszczenie. Stabilizacja cementowo-piaskowa
jest materialem wyréwnujaco-wzmacniajgcym.

6.Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub
laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badan typu, jezeli
taka jednostka brala udzial w zastesowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
Nie dotyczy
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(miejsce i data wystawienia) azwisko i podpis osoby upowaznionej)



