ggJADAR' DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
W imnoes NR JADAR/PUSTAKI STANDARD ALFA/1/2013/1

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PUSTAKI STANDARD ALFA/1/2013/1

PUSTAKI ALFA 1/1, ALFA 1/2, ALFA 3/4.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,

wymagany zgodnie z art. 11 ust, 4:
Patrz etykieta wyrobu: rrrr.mm.dd (rrrr.mm.dd oznacza date produkcji)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majacy zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna;
Wyréb keramzyto-betonowy przeznaczony do wykonywania $cian zewnetrznych i wewnetrznych,
np.: nos$nych, dzialowych i fundamentowych.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Przedsigbiorstwo JADAR Sp. z 0.0. ul. Zétkiewskiego 131/133, 26-610 Radom.
Zaklad produkcyjny: JADAR ul. W. Witosa 9, 26-640 Skaryszew.

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
peinomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloici wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okre$lone
w zataczniku V: System 2+

7.W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang: ZAKLAD CERTYFIKACJI ,,CERTBUD” przeprowadzit wstgpng inspekcje zakladu

produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzor, oceng i ewaluacje zaktadowej kontroli
produkcji w systemie 2+ i wydal CERTYFIKAT ZKP 7222

8. Wyr6b budowlany objety Europejska Oceng Techniczng (EOT): Nie dotyczy m

}R(sp.
s

r Chec¢

V-CE PREZES




9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe

2,5N/mm’ prostopadle do

Wytrzymatos¢ $rednia na sciskanie
powierzchni kladzenia,

kategoria |
Stabilnos¢ wymiaréw rozszerzalnosé pod
wplywem wilgoci 0,37 mm/m
Wytrzymatosé spoiny:
Wytrzymalos¢ na $cinanie spoiny 0,15N/mm? EN 771-3:2011
Wytrzymatos$¢ spoiny przy zginaniu NPD
Odpornos¢ ogniowa REI 240 przy obustronnym
otynkowaniu
Absorpcja wody Nie eksponowaé na zewnatrz
Wspbtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej 5/15
Gestosé netto 1200 kg/m’
Ksztalt i budowa Wedhug katalogu
Klasa T1-D1 (+3, -5 mm)

Tolerancje wymiarowe
Witasciwosci cieplne

Okreélone indywidualnie dla
kazdego pustaka i zapisany
w karcie technicznej
Nie eksponowaé na zewnatrz

Trwato$¢ — odpornosé na zamrazanie
rozmrazanie
Reakcja na ogien

Euroklasa A1l

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w punktach 1 i 2 sa zgodne z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi w pkt. 9. Nimniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt. 4.
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