JADAR' DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
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e i NR JADAR/SCIANA OPOROWA/1/2016/SK
1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

JADAR/SCIANA OPOROWA/1/2016/SK

Sciany oporowe typu L120

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyréb betonowy przeznaczony do wykonywania écian oddzielajgcych réznice w
poziomach terenu w ogrodach, wykonywanie donic na rosliny.

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
Zaklad produkceyjny: JADAR Sp. z 0.0. ul. W, Witosa 9, 26-640 Skaryszew.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwodci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 15258:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ZAKLAD CERTYFIKACJI +CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310, przeprowadzil wstepna inspekcje zakladu
produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzor, ocene i ewaluacje
zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydal CERTYFIKAT ZKP
WE 2310-CPR-7Z.223

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwodci utytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Wytrzymaloéé na éciskanie betonu fu= 37 N/mm* (C30/37
Wytrzymatos¢ stali na rozciaganie Bez zbrojenia
Granica plastycznoéci stali Bez zbrojenia
Odpornosé mechaniczna D1 50 em (+5mm)

Szer. 50 cm (+5mm)
Wys. 120 cm (£5mm)
Gr. 8 cm (+5mm) EN 15258:2008
Element nie zbrojony
Szczegoly Wedlug dokumentacji
technicznej
Trwalodé Wedhug dokumentacji
technicznej
Przepuszczalnoéé pary wodnej p=30/100

Wiasciwosei uzytkowe okreglono powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwoéci uzytkowych wydana zostanie
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

o0
w Radom oo A

R
Pior%ﬁ?

V-CE PREZES

dnia 20.06.2016r.




