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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/14/2018/LU

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/14/2018/LU

Element murowy betonowy  Bloczek fundamentowy B-15 14 ecm  Kategoria I.

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W icianach, slupach i §cianach dzialowych zewnetrznych i wewnetrznych,
przenoszgcych obcigZenia i nie przenoszacych obcigZen zabezpieczonych przed
penetracja wody (np. grubg warstwa odpowiedniej zaprawy, odpowiednig wykladzing)

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.
Zaklad produkeyjny: JADAR RA Sp. z 0.0., ul. Metalurgiczna 13, 20-234 Lublin.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ZAKEAD CERTYFIKACJI ,,CERTBUD”
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310, przeprowadzil wstepna inspekcje zakladu
produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi nadzor, ocene i ewaluacje
zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydal CERTYFIKAT ZKP 7222



6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Strona 2

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiythowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyltki wymiardw:
Dlugosé 380 mm
Szerokosc 240) mm
Wysokosc 140mm
Kategoria odchylek D1
Plasko$¢ powierzchni kladzenia NPD
Réwnolegloéé powierzchni kladzenia NPD

Ksztalt i budowa

Element w ksztalcie prostopadloscianu o gladkich
powierzchniach i budowie zwartej

Wytrzymalosé na $ciskanie

Wytrzymalosé charakterystyczna = 15N/mm’
prostopadle do powierzchni kladzenia,

Kategoria [
Stabilno$é wymiardw:
rozszerzalnoéé pod wplywem
wilgoci _§_1],I3 mm'm

Wytrzymalo&é spoiny:

-wytrzymalos¢ na $cinanie spoiny 0,15N/mm’ wartoé¢ ustalona zgodnie z
PN-EN 998-2:2016-12
-wytrzymalosé na zginanie spoiny NPD
Absorpcja wody Nie eksponowaé na zewnatrz
Przepuszczalnoécei pary wodnej:
wspolczynnik dyfuzji pary wodnej u=5/15
Izolacyjnosé od bezposrednich

diwigkdw powietrznych:
-gestosé brutto w stanie suchym
-ksztatt i budowa
-wymiary i odchylki wymiardéw

2100 [kg/m'] = 10%
jak wyzej
jak wyzej

Trwaloéé w funkcji odpornodci na

Mie eksponowac na zewnatrz

zamratanie-odmratanie
Opér cieplny Ao dryumin= 1,30 W/mK
- ekwiwalentny wspdlezynnik okreélono wedlug modelu 51
przewodzenia ciepla wartos¢ ustalona zgodnie z PN-EN 1745:2012
Substancje niebezpieczne Brak
Reakcja na ogiefi Euroklasa Al

EN 771-3:2011+A1:2015

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoscei uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego powyzej.
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