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3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

Zaklad produkcyjny: JADAR RA Sp. z o.0., ul. Metalurgiczna 13, 20-

4. System(-y) ocen

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006.

DEKLARACJA WEASCIW

e NR JADAR/ BLO

1. Niepowtarzalny kod indentyfik
JADAR/BLOCZEK DROGOWY/1

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

OSCI UZYTKOWYCH

CZEK DROGOWY/12-14/2018/1/LU
acyjny typu wyrobu:
2-14/2017/1/LU

234 Lublin.

y 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

-

Zasadnicze charakterystyki

Wiaséciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

l

Emisja azbestu

Brak zawartosci azbestu

Wytrzymatosé na zginanie

Zgodna T (Tchar>5,0 MPa)

Odpornosé na poslizg/ poslizgniecie Zadowalajaca
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 (W/mK)
Odpormno$é na dziatanie ognia zewnetrznego Uznaje sie za zadowalajace
Trwalosé Odporno$¢ na warunki
atmosferyczne:

-nasigkliwo$é: wartodé < 6%
-odpornosé na
Zamrazanie/rozmrazanie z
udzialem soli odladzajacych:
ubytek masy po badaniu
wartos¢ $rednia < 1,0kg/m?
Przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5kg/m?
-odpornos¢ na $cieranie:
< 18000mm>*/5000mm?

Reakcja na ogieri

Klasa Al

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

W imieniu producenta podpisal(-a):

w Radom

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego
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