DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/PLYTY MEBA/8-10/2022/LU

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/PLYTY MEBA/8-10/2017/1/LU
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia nawierzchni zewnetrznych § wewngtrznych i elementy pokrycia dachowego dla ruchu

pieszego i kolowego pojazdow do 3,5t oraz umocnien skarp i rowéw.

3. Producent:
JADAR S8p. 7 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny i werytikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006.

6. Deklarowanc wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charaktervstyki Wiasciwosci uzytkowe | Zharmonizowana
_ | _specyfikacja techniczna

[ Emisja azbestu | Brak zawartosci azbestu
f Wytrzymalodé na zginanie | Klasa 2 (Tenae >4.0 MPa)
: Odpornesé na poslizg/ poslizgniecic Zadowalajaca EN 1339:2003

Wspalczynnik przewodnosei cieplnej 1,42 (W/mK) | EN 1339:2003/AC:2006

Odpornoée na dziatanic ognia zewnetrznego | Uznaje si¢ za zadowalajgce

, o Trwalos¢ __Zadowalajaca
| Reakcja na ogien | Kilasa Al

Wilasciwoscr uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okresionego powyzej.

W imieniu producéila podpisal(-a):

S

w Radoi dnia 16.05.2022r.



