DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY TERMO
PLUS/1/2022

1. Niepowtarzalny kod indentytikacyjny typu wyrobu:
JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY TERMO PLUS/1/2018

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W §cianach, stupach i $cianach dzialowych zewng¢trznych i wewngtrznych,
przenoszgcych obcigzenia i nieprzenoszacych obciazen zabezpieczonych przed

penetracja wody (np. grubg warstwy odpowiedniej zaprawy, odpowiednig wykladzing)

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.

4. System(-y) oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notytikowane: ZAKLAD CERTYFIKACJL ,,CERTBUD”
JEDNOSTKANOTYFIKOWANA NR 2310
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6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciweoscel uzytkowe

Zharmonizowana
| specyfikacja techniczna

Wymiary i odchylki wymiaréw:
Dtugosé
Szerokosé
Wysokos¢
Kategoria odchylek
Ksztalt i budowa

240mm

380mm

240mm
D1

Efement w ksztalcie
prostopadiodcianu o gladkich
powierzchniach i budowie zwartej

WytrzymaloS¢ na Sciskanie

Wytrzvimalo$¢ charakterystyczna
> 5. 0N/mm? prostopadle do
powierzchni kladzenia,
Kategoria 1

Stabilnosé wymiarow:

| rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci

Wytrzymalo$é spoiny:
-wytrzymalo$é na $cinanie spoiny

-wytrzymalosé na zginanie spoiny

Reakeja na ogien

< 0,61 mm/m

0, 15M/mm” wartos¢ ustalona
zgodnie z PN-EN 998-2:2016-12
NPD

Furoklasa Al

' Absorpcja wody

Przepuszezalnosé pary wodnej:
wspotczynnik dytfuzji pary wodnej

Nie eksponowad na zewnatrz

u=f_5/l 3

Izolacyjnos¢ od bezposSrednich
dzwiekéw powietrzaych:
-gestosé brutto w stanie suchym
- ksztalt i budowa
-wymiary | odchytki wymiaréw
Op6r cieplny
-ekwiwalentny wspolezynnik
przewodzenia ciepla

950 kg/m*L:10%
Jak wyzej
Jak wyzej

Rio.dre.uoit =0,280 W/mK okreslono
(wartosé tabelaryczna) +10%

Trwalo§¢ w funkeji odpornosci na
zamraZanie-odmrazanie

Nie eksponowad na zewnatrz

Substancje niebezpieczne

EN 771-3:2011+A1:2015

NPD

Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwoscei uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwoscei uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnose

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu produceata podpisal(-a):

00 AR G200
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o Eod

w Radom
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