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Nawierzchnia PRO poddawana jest dodatkowo

@ uszlachetnieniu polegajgcemu na srutowaniu, majac na celu
stworzenie niepowtarzalnej powierzchni.
Produkt przeznaczony na powierzchnie tarasowe, altany
oraz miejsca wypoczynkowe w ogrodzie.

Ptyta z mata faza - delikatna faza akcentuje forme
ksztattow poszczegdlnych ptyt.

Grubosc (cm) llos¢ warstw/paleta m*/paleta waga palety (kg)
45 14 896 ok.887

Granit natural

Grafitowy

Cordoba Pro

ptyta tarasowa Cordoba SRUTOWANA

Sprawdz galerie inspiracji,
zeskanuj kod lub wejdz na
www.jadar.pl




CORDOBA PRO QO @
cSJADAR

grubos¢ 4.5cm

llo§¢ ksztaltéw na jednej wartwie w palecie:
. A-4szt.

Ulozenie na warstwie w palecie:

Modut 1: Modut 2:

* wymiary podano w cm

m Uktadanie kostki brukowej powinno odbywac sie z minimum trzech do pieciu palet jednoczesnie. Ma to na celu uzyskanie najlepszej kombinacji
wizualnej uktadanej nawierzchni brukowej, zwtaszcza w przypadku kostek z kolekeji ColorBlend, Antyk i PRO. Uktadanie z kilku palet jednoczesnie
w zZnacznym stopniu ogranicza tez ewentualne réznice w odcieniach koloru ktére moga wystapic¢ takze w przypadku uktadania nawierzchni

z kostek jednolitego koloru.



