S3uaDpAR"

BUDUJEMY RODZINNIE
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Nawierzchnia PRO poddawana jest dodatkowo

@ uszlachetnieniu polegajacemu na srutowaniu, majac na celu
stworzenie niepowtarzalnej powierzchni.
Produkt przeznaczony na powierzchnie tarasowe, altany
oraz miejsca wypoczynkowe w ogrodzie.

Ptyta z mata faza - delikatna faza akcentuje forme
ksztattéw poszczegdinych ptyt.

@ Produkt przeznaczony na ciagi piesze i na podjazdy do
posesji prywatnych dla samochodéw osobowych.

Grubosc¢ {cm) llos¢ warstw/paleta m?/paleta waga palety tkg)
8 8 8,64 ok. 1520
Paleta 1- 30x30; 30x40; 30x90
Paleta 2- 30x60; 60x60
Paleta3-30x30

Czarny e Zim

Kasztanowy ZorzaPolarna

Madera Pro

ptyta tarasowa Madera SRUTOWANA

Sprawdz galerig inspiracii,
zeskanuj kod lub wejdz na
www.jadar.pl




MAD ERA PRO paleta1

grubosé 8cm
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Ulozenie na warstwie w palecie:

Modut:

llo§€ ksztaitdw na jednej wartwie w palecie:
e A-2szt
e B-2szt
e C-2szt

* wymiary podano w cm




MADERA PRO paketa 2

grubosé 8cm
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Ulozenie na warstwie w palecie:

Modut 1:

Modut 3:

* wymiary podano w cm

llo§€ ksztaltéw na jednej wartwie w palecie:
e A-2szt
e B-2szt

Modut 2:

Modut 4:




MADERA COLORBLEND pateta 3 QO
CSJADAR

grubosc¢ 8cm

llos¢ ksztaltéw na jednej wartwie w palecie:
e A-12szt.

UloZenie na warstwie w palecie:

Modut 1: Modut 2:

* wymiary podano w cm

El Uktadanie kostki brukowej powinno odbywad sie z minimum trzech do pieciu palet jednoczesnie. Ma to na celu uzyskanie najlepszej kombinacji
wizualne] uktadane] nawierzehni brukowej, zwtaszeza w przypadku kostek z kolekeji ColorBlend, Antyki PRO. Uktadanie z kilku palet jednoczesnie
W Znacznym stopniu ogranicza tez ewentualne réznice w odcieniach koloru ktore moga wystapi¢ takze w przypadku uktadania nawierzchni

z kastek jednolitego koloru.



