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BUDUJEMY RODZINNIE

kcja PRO

Megan Pro

ptyta tarasowa Megan SRUTOWANA
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Nawierzchnia PRO poddawana jest dodatkowo

@ uszlachetnieniu polegajacemu na srutowaniu, majac na celu
stworzenie niepowtarzalnej powierzchni.
Produkt przeznaczony na powierzchnie tarasowe, altany
oraz miejsca wypoczynkowe w ogrodzie.

CETS

Grubosc (cm) rstw/paleta m/paleta waga palety tkg)

8 8 8,64 ok.1520
Paleta1-25x50 Paleta2-50x50 Paleta3-50x100
Paleta4-30x60; 60x60 Paleta5-60x90

t

Instrukcja montazu dostepna na stronie wwwijadar.pl

Arktyczny

- ; : Sprawdz galerig inspiracji,
zeskanuj kod lub wejdZ na

Kasztanowy ZorzaPolarna

kolor ¢



MEGAN PRO paletal

grubos¢ 7cm
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Ulo2enie na warstwie w palecie.
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Modul 2:

HoS¢ ksztaltdw na jedne) wartwie w palecie:
e A-8s2t

* wymiary podano w cm

Modut 4:
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Hoé¢ kaztaltdw na jednej wartwie w palecie:
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UloZzenie na warstwie w palecie:

Modut 1. Modut 2:

* wymiary podano w cm




MEGAN PRO paeta 3

grubo$¢ 7cm
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UloZzene na warstwie w palecie:
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Modut 2:

Hoé¢ ksztaltdw na jednej wartwie w palecie:
s A.2s2

* wymiary podano w cm




MEGAN PRO pateta 4

grubo$¢ 8cm
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Ulo2enie na warstwie w palece:

Modul 1:

* wymiary podano w cm

BoSE ksztaltdw na jednej wartwie w palece:
« A-2azt
e B-2Zsz




MEGAN PRO paeta 5 .
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T Hos¢ ksztaltdw na jednej wartwie w palecie:

A o A-2s2

Ulozenie na warstwie w palacie;

* wymiary podano w cm

Uktadanie kostki brukowe] powinno odbywaé sie z minimum trzech do pieciu palet jednoczesnie. Ma to na celu uzyskanie najlepszej kombinacji
wizualnej uktadanej nawierzchni brukowe], zwtaszcza w przypadku kostek z kolekeji ColorBlend, Antyk i PRO. Uktadanie z kilku palet jednoczesnie
W Znacznym stopniu ogranicza tez ewentualne réznice w odcieniach koloru ktére moga wystapi€ takze w przypadku uktadania nawierzchni
z kostek jednolitego koloru.



