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Ulozenie na warstwie w palecie:

Modut:

llo§¢ ksztaltéw na jed nej wartwie w palecie:
e A-2szt
e B-2szt
e (C-2szt

* wymiary podano w cm
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I llo§¢ ksztattéw na jednej wartwie w palecie:
e A-2szt
e B-2szt

Ulozenie na warstwie w palecie:

Modut 1: Modut 2:

Modut 3: Modut 4:

* wymiary podano w cm




MADERA paleta 3 oo ®
CSYADAR

grubos¢ 8cm
N llo§¢ ksztaitow na jednej wartwie w palecie:
o A-12szt.
A\
M

Ulozenie na warstwie w palecie:

Modut 1: Modut 2:

* wymiary podano w cm

m Uktadanie kostki brukowe] powinno odbywac sie z minimum trzech do pieciu palet jednoczesnie. Ma to na celu uzyskanie najlepszej kombinacji
wizualne] uktadane] nawierzchni brukowej, zwtaszcza w przypadku kostek z kolekeji ColorBlend, Antyki PRO. Uktadanie z kilku palet jednoczesnie
w zZnacznym stopniu ogranicza tez ewentualne réznice w odcieniach koloru ktére moga wystapi¢ takze w przypadku uktadania nawierzchni

z kostek jednolitego koloru.



