MEGAN

grubosé 7cm

paletal

o0 :
CSJADAR

UloZenie na warstwie w palecie:

Maodut 1:

Modut 3:

* wymiary podano w cm

Modut 2:

llosé ksztaltow na jednej wartwie w palecie:
« A-Bszt

Maodut 4:




MEGAN aleta
grubosc 7cm e ggJADAnm

llogé ksztattow na jedne] wartwie w palecie:
o A-4s37t

UtoZenie na warstwie w palecie:

Maodut 1: Modut 2:

* wymiary podano w cm




MEGAN

paleta 3 QD DAR'
grubos¢ 7cm OOJA A
llosé ksztattow na jednej wartwie w palecie:
s A-2szt
MoZenie na warstwie w palecie:
Modud 1: Modut 2:

* wymiary podano w cm




MEGAN aleta
grubosé¢ 8cm P ggJADAn@

llogé ksztattdw na jednej wartwie w palecie:
«  A-2s7t
« B-2s7t

UtoZenie na warstwie w palecie:

Modut 1:

* wymiary podano w cm




MEGAN paleta 5 QD s
S2JADAR

grubosc¢ 8cm

llost ksztattow na jedne] wartwie w palecie:
s A-2szt

LtoZenie na warstwie w palecie:

Modut 1:

Modut 2:

* wymiary podano w cm

'v_i—| Uktadanie kostki brukowe] powinno odbywac sie z minimum trzech do pieciu palet jednoczesnie. Ma to na celu uzyskanie najlepszej kombinacji
wizualne] uktadane] nawierzchni brukowej, zwtaszcza w przypadku kostek z kolekeji ColorBlend, Antyki PRO. Uktadanie z kilku palet jednoczesnie
w zZnacznym stopniu ogranicza tez ewentualne réznice w odcieniach koloru ktére moga wystapi¢ takze w przypadku uktadania nawierzchni

z kostek jednolitego koloru.




